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Schnitte KW und Leerschuss

816

EP 03

A - 2

DIN A1 quer

Hydroenergie Roth GmbH
Zehntstraße 2, 76227 Karlsruhe

WKA Wutachwehr Achdorf - Entwurfsplanung

1:25 & 1:50

Querschnitt Wehrklappe
M 1:25

0,
34

Dauerhafter Wehrüberfall
bleibt bestehen

   535,080Wehrkrone Bestand

   535,430Neues Stauziel

   535,600OK Wehrpfeiler

Der bestehende Wehrbalken wird 
zum Teil abgebrochen um Klappenlager 

und Dichtungen anzubringen

Hydraulikzylinder im Wehrpfeiler

Drehdurchführung der Klappenwelle
in den Wehrpfeiler hinein

Position und Aufbau des bestehenden 
Wehrkörpers nicht genau bekannt

   535,080OK Wehrklappe

   535,420OK Wehrklappe

   542,500 

12,00

   537,100 

   535,600 
   535,430 

Bestandskontur nicht genau bekannt

    531,920

   533,430 

   535,330 

   532,230 
   532,020 

   531,750 

   532,430 

1,
90

13,04

4,638,11

4,300,30

1,
20

1,
30

Q330 = 13,21 m3/s, W330~ 

≥ 
1,

0

Q270 = 7,06 m3/s, W270 ~ 

   530,160~ 

Q30 = 1,62 m3/s, W30 ~ 

0,30

   530,750 

   532,903 

   532,550 

Oberflächennaher Fischabstieg
QAbstieg ≈ 0,1 m3/s
Wassertiefe im Auffangbecken > 1 m

Horizontalrechenreiniger
Rechen smax = 15 mm

Doppelschütz zur Geschiebe- und Treibgutweitergabe
3 m Tiefe, 3,5 m lichte Weite, 3,5 m Hub

   530,585 

Horizontalrechenreiniger

Horizontalrechen
H = 1,90 m
B = 12 m

A = 22,8 m2

Lichter Stababstand s = 15 mm

Turbinenauslauf

Einstieg Fischaufstieg

   542,500 

Schaltschränke für 
die Anlagensteuerung usw.

Saugrohr
   5562393334,958 

   536,950 

1,22

12,60

0,7 3,9

   535,530 

   537,100 

6,500

   535,330 

3,23

Hub = 500 mm

   533,420 

   535,430 

   535,030 

Saugrohr

Horizontalrechenreiniger

2,
59

Wasserstände UW im Bestand:
HW100 = 534,5 m ü. NHN
HW50 = 534,3 m ü. NHN
HW10 = 533,8 m ü. NHN

Rechenreiniger und 
Krafthaus Hochwassersicher

   537,100 
   536,950Wehrwange

   535,240 

   533,700 

   532,230 

   530,585 

   534,144 

   533,030    533,030 

Schätzung bei 13,21 m3/s W330 ~  
   532,020 Bei 7,06 m3/s W270 ~ 

   530,191 

Besucherplattform    535,600 

Pumpensumpf

   531,230UK mittlere Fließrinne

Oberflächennaher Fischabstieg
QAbstieg ≈ 0,1 m3/s
Wassertiefe im Auffangbecken > 1 m

Dammbalkenverschluss UW
Betonnut

   531,750 
   531,900 

   535,600 

OK Wehr Bestand   535,080 

   532,430 

Wasserstände OW im Bestand laut HWRK:
HQ100 = 243 m3/s  mit HW100 = 537,1 m ü. NHN 
HQ50 = 212 m3/s mit HW50 = 537,1  m ü. NHN
HQ10 = 144 m3/s mit HW10 = 536,7 m ü. NHN

Bei 1,62 m3/s W30 ~ 

Neue Wehrklappe

HW100 ~ 

Stauziel

Wasserstände OW nach Umbau:
HQ100 = 243 m3/s  mit HW100 = 536,91 m ü. NHN 
HQ50 = 212 m3/s mit HW50 = 536,69  m ü. NHN
HQ10 = 144 m3/s mit HW10 = 536,12 m ü. NHN

Neu

Bestand

Abbruch

Vorentwurf

Krafthaus
Schnitt A - A

M 1:50
(schräger Schnittverlauf)

Wehrklappe
Schnitt E - E

M 1:25

Leerschuss
Schnitt B - B

M 1:50
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